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d -HIDROELÉCTRICAS DEL RÍO NEGRO 


۱ "RIONE" 
f SECCIÓN INGENIERÍA CIVIL 


OFICINA DE RINCÓN DEL BONETE 


E = 

BS INSTRUCCIONES PARA DRY OUT RUN 

p 

| 12) El operador de RIONE tendrá cargo y responsa- 
| bilidad de las operaciones, pero en todo caso Vds. tendrán la F 
É responsabilidad de tomar bien las lecturas, cuidar todas las par- 
E tes del generador y sus auxiliares, y avisar al operador y a los 
ES Ingenieros de cualquier cosa que no parece normal, o si hay una 


1 duda cualquiera.- 







2) Antes de poner la máquina en marcha vea si los 
frenos están todos abajo, si la bomba de aceite (corriente alter- 
na) está en servicio Si pasa agua por el enfriador.- 


9) Las cuatro válvulas grandes del sistema de Li 
aceite del cojinete de empuje deben quedar totalmente abiertas 
normalmente.- 2 





49) Si nots algo mal llame al Ingeniero de guardia 3 
y al Sr. Gardner enseguida. Si hay cualquier falla, pare la máqui- 
na enseguida y llame después.- 


f 
t 
52) Tome las lecturas correspondientes.- à 


SE] Cui de las excitatrices para ver si hay chispas“ $ 


en los carbones, si hay ruidos extraños o si va aceite a los car: 


bones. . z lo e 
- Ge, bomba de aceite We pad 


de empaquetiitra s si corre mucho aceites Si 


81-motor-de corriente oontinue-ha 


Pags 














: 82) Cuide todos los cojinetes para ver si despiden : 
aceite por alguna parte, si el nivel queda normal, y si no hay Eeer 
5 ruido ni vibración.- 


— 92) La temperatura del cojinete da empuje puede sus ` 
bir hasta más de 802 debido a la temperatura de la seggt pero 

en tođo caso va a subir despacio, Una subida rápiđa no es normal 
y si esto ocurre en cualquier cojinete, u otra parte, hay que avi- 
sar enseguida a Me—SezdüéS M 21 Ingeniero de guardia.- 2 


> 

5 102) Cuando se para la máquina para tomar la resis- 
SCH tencia de la aislación, la bomba y el agua pueden quedar en ser 
vicio, y el campo puede quedar sin cambiar el Teta 
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